采购需求

	序号
	内容
	详细说明/要求
	备注/建议

	1
	户外折叠防雨棚  2个
	防雨棚面积：3*4.5M²
柱管：40mm*40mm
柱管厚：0.8Cm
交叉管：30m*15m
交叉管厚：0.5Cm
	

	2
	技术要求

	
	2.1 性能要求
	1.防风性能‌：需承受强风冲击，大风大雨条件下有较强的抗风雨能力。
2.防雨棚具备优异的防水能力，抗藏水效果好，有效阻止雨水挤压。
	

	
	2.2 材料要求
	1.防雨棚的篷布需具备防紫外线和防水功能，建议采用超防水+隔热面料，防暴雨和遮挡阳光。
2.材料建议选用耐腐蚀、耐候性强的铝合金或不锈钢，具有抗风压和承重能力。
	

	
	2.3 结构/外观要求
	1.底部建议使用六菱角设计，加固建构。
2.建议采用多点支撑+剪刀架设计，分散折叠时的集中压力。
	

	
	2.4 安全要求
	1.折叠防雨棚的钢架结构稳固，所有角落需增加支撑杆和衔接件，外侧需加固以抵御风力。
2.防雨棚使用时避免单侧受力，收拢时需同步操作两侧立柱
	

	3
	商务要求

	
	3.1 交付时间和期限
	中标通知后15天内
	

	
	3.2 交付地点（范围）
	
	

	
	3.3 付款条件（进度和方式）
	项目完成验收由使用部门签字确认35个工作日内
	

	
	3.4 包装和运输要求
	包送、包安装、包调试
	

	
	3.5 售后服务要求
	能及时响应，且按要求提供服务，本产品保修1年（易损件除外）
	保修期限、维修响应时间等
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